
[bookmark: _Toc327358666][bookmark: _Toc379106983]IV. КРИТЕРИЙ ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

[bookmark: _GoBack]	Икономически най-изгодната оферта за всяка една от обособените позиции се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТЕЖЕСТ

	Показател 1- К1
	„Гаранционен срок в месеци на изпълнените СМР на обекта“
	10 т.

	Показател 2- К2
	“Качество на вложените строителни материали”
	50 т.

	Показател 3- К3
	„Цена”
	40 т.



1. Показател 1– К1,  с максимален брой точки 10, където К1  е «Гаранционен срок в месеци на изпълнените СМР на обекта», 
Подпоказател К1 представлява оценка на общия гаранционен срок за всички изпълнени строителни работи.
Оценява се гаранционния срок в месеци на изпълнените СМР на обекта, съгласно т. 1 от Техническото предложение.
Оценката по този показател се изчислява съгласно формулата:

					К1 = C  (n) x10
                                                        C(max)
Където:
C(n)  е гаранционният срок, предложен от оценявания участник на изпълнените СМР, 
C(max) е най-големият от предложените от всички участници гаранционен срок за изпълнените СМР, предмет на поръчката. 
Важно!: Ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат разглеждани Технически предложения, в които е предложен гаранционен срок под минималния (60 месеца) или над максималния (120 месеца), посочени в указанията  в образеца на Техническо предложение.
2. Показател 2 – К2, с максимален брой точки 50, където К2 е “Качество на вложените строителни материали” се определя по следния начин:

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТЕЖЕСТ

	К2(1)
	– Коефициент на топлопроводимост за топлоизолация XPS
(оценява коефициентът на топлопроводимост на предложения материал за топлоизолация)
	15 т.

	К2(2)
	Качество на  интериорен и екстериорен гранитогрес
	15 т.

	К2(3)
	 Външна вароциментова мазилка
	20 т.



К2(1) – Коефициент на топлопроводимост за топлоизолация XPS
(оценява се  коефициентът на топлопроводимост на предложения материал за топлоизолация – XPS)
                                               К2(1) = К2(1) (min) x 15
                                                             К2(1) (n)

Където К2(1) (min) е най-ниският коефициент на топлопроводимост на предложения материал, а К2(1)(n) е коефициента на топлопроводимост на предложения материал на оценявания участник.
Коефициентът на топлопроводимост не следва да е по-голям от 0.038 W/mK.	
К2 (2) - Качество на гранитогреса 
(оценяват се характеристиките съобразно таблицата по-долу)

	№
	Характеристика
	Мерна единица
	
	 
Интериорен гранитогрес
	
	 
Екстериорни
гранитогрес

	1

	Водопоглъщаемост (Водоп.)
	%
	………t.

	t.=Водоп (min)/ Водоп. (n)
	 max 3
	………t.

	………t.
t=Водоп. (min)/ Водоп. (n)
	 max 0,5

	2
	Разрушаващо натоварване (РН)
	N/mm2
	………t.

	t = РН (n)/РН  (max)
	min 1100
	………t.

	t = РН (n)/РН  (max)
	min 1300

	3
	Износоустойчивост (Изн.)
	mm3
	………t.

	
t= Изн. (min)/ Изн. (n)
	max 275
	………t.

	t= Изн. (min)/ Изн.. (n)
	max 175

	4
	Якост на огъване (ЯО)
	N/mm2
	………t.

	
t = ЯО (n)/ЯО  (max)
	min 23
	………t.

	t = ЯО (n)/ЯО  (max)
	min 35


*max – означава най-високото предложение от участник;
*min – означава най-ниското предложение от участник;
*n- предложението на оценявания участник
*t-точки  

                                               К2(2) = К2(2) (n) x 15
                                                             К2(2) (max)

Където К2(2)(max) е най-високият сбор от точките /t/ на характеристиките на предложените интериорен и екстериорен гранитогрес от участник, а К2(2)(n)  е сбора от точките на характеристиките на интериорен и екстериорен гранитогрес, предложени от оценявания участник.


К2(3) – Външна вароциментова мазилка
	№
	Характеристика на външна мазилка 
	Мерна единица
	
	 
Точки

	1

	Коефицент на топлопроводност (Топл)
	W/mK
	………t.

	t.=Топл (min)/ Топл. (n)
	 max 0,71

	2
	Якост на натиск (Ян)
	N/mm2
	………t.

	t = Ян (n)/Ян  (max)
	min  2.5




                                               К2(3) = К2(3) (n) x 20
                                                          К2(3) (max)

Където К2(3)(max) е най-високият сбор от точките /t/ на характеристиките на предложените характеристики на Външна вароциментова мазилка от участник, а К2(3)(n)  е сбора от точките на характеристиките на Външна вароциментова мазилка, предложени от оценявания участник

3.Показател 3 -  К3 с максимален брой точки 40, където К3 е „ЦЕНА” и включва цената за изпълнение на предмета на поръчката:

К3 се определя по формулата:

                                               К3 = Ц (min) x 40
                                                          Ц (n)

Където Ц (min) е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а Ц (n) е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:
К =  К1 + К2 + К3 
Където К е комплексна оценка.
Крайното класиране на участниците е в низходящ ред според получената комплексна оценка на офертите.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.



	Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена за изпълнение на СМР;
2. по-изгодно предложение по показателя К2 “Качество на вложените строителни материали”;
3. по-изгодно предложение по показателя К1 „Гаранционен срок в месеци на изпълнените СМР на обекта“

	Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при прилагане на посочените по-горе правила.

